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1) Откройте раздел Security (Безопасность).  
2) Нажмите кнопку Custom Level  (Настройки пользователя).  

 
 

В разделе "Download unsigned ActiveX controls" установите 
"Enable".  

Нажать OK.   Теперь машина готова к автоматической загрузке приложений ActiveX.  
 

1.2 Регистрация пользователя  
 

 
 

В поле "User Name" укажите: admin (администратор) или 
user (пользователь).   Введите пароль.  

 
 

Для подключения видеорегистратора перейдите по ссылке: 
Web CMS (Use overlay).   Подробное описание 
использования режима наложения приведено выше в 
разделе "Возможности программы".  
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В левом верхнем углу окна Internet Explorer появляется 
небольшая иконка Active X.   Нажмите "Install ActiveX 
Control".   

 

 
 

Нажмите Install.  

 
 

Дождитесь завершения загрузки изображения на экране.  

 
 

После завершения загрузки на экране появится веб-версия 
программы-клиента, и начнут передаваться данные с 
видеорегистратора.  
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Приложение 3. Работа в режиме только просмотра (VIEW ONLY)  

 
 
Чтобы подключиться к видеорегистратору в режиме "только просмотр", выберите ссылку "Web 
viewer".   
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Приложение  4. Преобразование данных в формат AVI   
 
Необходимое программное обеспечения для компьютера   

1.      Avi Player 
2.      Divx 4.0 Video Codec 
 

Используется только для CMS-файлов видеорегистратора формата MPEG4 и файлов резервного 
копирования.    
 
 
Порядок преобразования CMS-файла в формат AVI   
 

1. Для вызова функции преобразования нажмите “ConvAVi.exe”.   
 

 
 
2. Укажите путь к исходному файлу кнопкой  […] справа от поля “Input file”.  

 

 



ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 

 113 

 
3.   Укажите имя конечного файла (иначе он будет сохранен в формате avi с тем же именем).  
4.  Укажите настройки: FOURCC Video, Resolution, Video Channel, Audio Channel.  
(Отображается автоматически).  
5.  Для пуска программы нажмите кнопку “Convert”.  Ход выполнения отображается в левом 
нижнем углу экрана.  
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Технические характеристики  

Серия PDR-M1000  Технические 
характеристики  PDR-M1004 PDR-M1008 PDR-M1016 

Алгоритм сжатия  MPEG 4 

Операционная система  Embedded Linux 

Видеовход/петлевой выход  4/4 8/8 16/16 

Видеовыход  1 монитор ,  1  S-Video, 1  VGA (дополнительно),  1  Spot  

Аудио входы/выходы   4/1 8/1 8/1 

Разрешение в режиме 
живого видео  

NTSC 720х480, PAL 720х576 

Скорость записи  NTSC:720х480 (30 к/с ) 720х240 (60 к/с ) 320х240 (120 к/с )  

PAL : 720х576 (25 к/с ) 720х288 (50 к/с ) 360х288 (120 к/с ) 

Входы тревоги/релейные 
выходы   4/2 8/2 16/2 

Внешние устройства записи массив дисков RAID, жесткий диск, CD-RW, DVD-RW (тип "-"), флэш 
память 

Интерфейс  USB2.0, RS-232, RS-422, Ethernet 

Жесткий диск  до 3 встроенных жестких дисков + CD-RW/DVD-RW  

Сетевая конфигурация   Ethernet (RJ-45 10/100 base-Tx), внешний модем через порт RS-232C  

Программа удаленного 
клиента /Triplex  

Central Management Software 

Обновление ПО Обновление через USB флэш-накопитель 

 

Основные параметры   

Питание  100 или 230 В пер. тока (на выбор) , 50/60 Гц 

Потребляемая мощность  40 Вт  

Габариты / Вес  360 (Ш) x 340 (Г) x 100(В)    /         6 кг 

 
 
 
 
 
 
Технические параметры могут быть изменены без уведомления.  




