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 MANUAL:  настройка затвора, диафрагмы и усиления, выполненные вручную; 
 FLICKERLESS: настройки значения затвора выносит 1/120s. Остальные параметры 

автоматики экспозиции автоматически изменяют свои значения в зависимости от уровня 
освещения. Вышеуказанное значение следует устанавливать в случае интенсивного, 
пульсирующего освещения; 

SHOT: выбор работы электронного затвора; 
  NORMAL: нормальныйi; 
 LOW-SHUTTER: режим замедленного затвора; 
 WDR: функция широкого динамического диапазона, следует использовать ее в условиях 

сильного различия в освещении, неравномерного освещения просматриваемый сцены, 
причем невозможно одновременное использовании функции при использовании функции 
BLC; 

 DIS: функция цифровой стабилизации изображения; 
SHUTTER: настройки скорости затвора в пределах от 50 до 10000 
IRIS: настройки скорости диафрагмы в пределах от  F1.6 до F32, CLOSE ; 
GAIN: ручные настройки усиления в пределах от 00 dB до 30 dB; 
BRIGHT: ручные настройки яркости в пределах от 0 до 90; 
BLC MODE: вкл./выкл. функции компенсации фоновой засветки. Следует использовать в 
случае большой разницы уровня освещения просматриваемой сцены; 
BLC LEVEL: установки вручную уровня компенсации фоновой засветки; 
SAVE AND EXIT: запись и выход из меню AE CONTROL; 
EXIT: выход из меню AE CONTROL без записи изменений; 
 
d) Структура подменю L/L CONTROL  
 

L/L CONTROL MENU 

SYNC: INTERNAL 

PHASE:  

SAVE AND EXIT 

EXIT 

 

SYNC: поворотные камеры NVC-MSD22DN могут быть синхронизированы частотой 
питающей сети (LINE LOCK) или с внешнего генератора (INTERNAL); 
PHASE: существует возможность точной подстройки фазы, в сигнале PAL (от 0 до 620), NTSC 
(от 0 до 519); 

МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КАМЕРЫ 
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e) Структура подменю PICTURE 
 

PICTURE MENU 

SHARPNESS: 08 

MIRROR: OFF 

NEGA/POSI: POSI 

DNR: ON 

PIP: ON 

SAVE AND EXIT 

EXIT 

 

SHARPNESS: настройка резкости в пределах от 0 до 15; 
MIRROR: : функция зеркального отображения изображения; 
NEGA/POSI: функция отображения негатив/позитив; 
DNR: функция цифрового понижения шумов (DNR) ON/OFF; 
PIP: включение опции картинка в картинке (PIP), функция находит применение при 

использовании цифрового zoom-а ; 
 
f) структура подменю NIGHT SHOT  
 

NIGHT SHOT CONTROL MENU 

D/N MODE: AUTO 

D/N LEVEL : HIGH 

DELAY: 10 SEC 

SAVE AND EXIT 

EXIT 

 

D/N MODE:  выбор режима работы день/ночь: 
 AUTO: режим работы автоматически меняется в зависимости от условий освещения; 
 BW: камера работает постоянно в черно-белом режиме; 
 COLOR: камера работает постоянно в цветном режиме; 
 GLOBAL: режим работы всех камер в системе может изменяться при помощи одной 

команды с клавиатуры: 
 Для выключения ночного режима (черно-белого) следует набрать на 
клавиатуре 888 и подтвердить нажатием GLOBAL. 
 Для выключения дневного режима (цветного) следует набрать на клавиатуре 
999 и подтвердить нажатием GLOBAL.. 

 
ВНИМАНИЕ ! 

Режим доступен только при использовании камеры NVC-MSD22DN в протоколе  NOVUS-C1. 
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g) Структура подменю INITIALIZE CAMERA   
 

CAMERA WILL BE INITIALIZED!! 

ARE YOU SURE? 

NO 

YES 

YES: включение этой функции вызовет удаление всех настроек и возврат к настройкам по-
умолчанию (пресеты, патрули и настройки автосканирования при этом не удаляются). 
NO: выход из меню без изменений.  
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9.7. DOME SETUP 
 
Структура подменю DOME SETUP  
 
 DOME SETUP MENU 

  LANGUAGE: ENGLISH 

 TILT AUTO FLIP: ON 

 TILT LIMIT: ON 

 AUTO CALIBRATION 

 PASSWORD 

 OSD DISPLAY 

 HOME FUNCTION 

 INITIALIZE DOME 

 DOME INFORMATION 

 SAVE AND EXIT 

 EXIT 

 
LANGUAGE: Выбор языка меню; 
TILT AUTO FLIP: функция поворота камеры на 180° (AUTO FLIP) позволяет просмотр 

объектов двигающихся непосредственно под камерой. Например, после поворота камеры 
до крайней нижней точки камера автоматически разворачивается на 180° так, что бы 
изображение не отображалось «вверх ногами». При развороте требуется отпустить 
джойсткик (на время разоворота), и вновь двигать его в том же направлении.; 

 
TILT LIMIT: включение функции ограничения поля оборота по-вертикали так, что бы камера 

не исключить обсервацию непрозрачной части кожуха; 
 
a) Структура подменю AUTO CALIBRATION  
 
 AUTO CALIBRATION MANU 

 EXECUTION 

 EXIT 

 
EXECUTION: эта функция поможет восстановить настройки позиционирования камеры после 

теоретически возможного смещения по-вертикали или горизонтали. Для включения этой 
функции требуется выбрать  EXECUTION в меню, а далее нажать клавишу CAMERA 
MENU на клавиатуре; 

EXIT: выход из меню;  
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b) Структура подменю PASSWORD : 
 PASSWORD MENU 

 DISPLAY: OFF 

       CHANGE PASSWORD: ==== 
       SAVE AND EXIT 
        EXIT 
 
DISPLAY: включение/выключение (ON)/(OFF) функции пароля доступа в меню; 
CHANGE PASSWORD: изменение  4-цифрового пароля; 
SAVE AND EXIT: запись изменений и выход из меню PASSWORD; 
EXIT: выход из подменю без изменений; 
 

ВНИМАНИЕ!  
Пароль по-умолчанию ‘1234’. 

 
 
c) Структура подменю OSD DISPLAY  
 OSD DISPLAY MENU 

 DOME ID: ON 

       PT POSITION : ON 
 PAN DIRECTION: OFF 

 TOUR ELEMENT: OFF 

       AREA TITLE: OFF 
      ALL DISPLAY 

      DEFAULT 

      SAVE AND EXIT 

          EXIT 

DOME ID: включение/выключение ID камеры на экране монитора; 
PT POSITION:  включение/выключение отображения позиции камеры; 
PAN DIRECTION: позиция устанавливает актуальный азимут как север „north” (000˚); 
TOUR ELEMENT: включение/выключение названия патруля. Номер актуально 

используемого патруля отображается в левом нижнем углу экрана; 
AREA TITLE: включение/выключение отображения азимута. Отображается левом верхнем 

углу экрана;  
ALL DISPLAY: отображать все - включает отображение всех возможных данных; 
DEFAULT: возврат к настройкам по-умолчанию (DOME ID: и PT POSITION: - ON, 

остальные: OFF); 
SAVE AND EXIT: запись изменений и выход из подменю; 
EXIT: выход из подменю без изменений; 

МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КАМЕРЫ 
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d) Структура подменю HOME FUNCTION  
 

По истечении установленного времени бездействия оператора, камера самостоятельно 
приступает к реализации определенной функции (пресет, патруль или трасса автоматического 
сканирования). Время после которого наступает активация выбранной функции может 
измениться в пределах от 10 до 600 секунд.  
 

 HOME FUNCTION MENU 

 MODE: OFF 

        FUNCTION TYPE: 
        FUNCTION NUMBER: 
         DWELL TIME:  
       SAVE AND EXIT 

       EXIT 

 
MODE: включение/выключение функции парковки; 
FUNCTION TYPE:  выбор функции обсервации (preset / tour / auto-scan); 
FUNCTION NUMBER: номер функции обсервации, которая будет реализована; 
DWELL TIME: время бездействия, после которого камера начнет паркование (10 ~ 600sec.); 
 
e) Структура подменю INITIALIZE DOME  
 
Функция позволяет осуществить сброс настроек выбранных функций камеры: 
 

INITIALIZE DOME MENU 

 PRESET DATA 

        TOUR DATA 
        AUTO SCAN DATA 
         AREA TITLE DATA 
       DOME SETUP DATA 

       ALL DOME DATA 

       EXIT 

МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КАМЕРЫ 
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PRESET DATA: удаление запрограммированных пресетов; 
TOUR DATA: удаление патрулей; 
AUTO SCAN DATA: удаление трасс автосканирования; 
AREA TITLE DATA: удаление запрограммированных азимутов; 
DOME SETUP DATA: удаление запрограммированных настроек камеры; 
ALL DOME DATA: удаление всех настроек; 
 
ВНИМАНИЕ! В случае удаления настроек камеры, пароль доступа в меню камеры не 
удаляется (вне зависимости от того, включена функция пароля доступа в меню или нет). 
 
После выбора одной из опций, отобразится меню подтверждения операции: 
 

PRESS ENTER OR MENU TO EXECUTE 

 

Для подтверждения удаления нажмите клавишу CAMERA MENU на клавиатуре.  
 
f) Структура меню DOME INFORMATION: 
 
При выборе этой позиции меню отобразится информация о системных данных камеры - версии 
firmware камеры: 
 
 

INFORMACJE SYSTEMOWE 
WERSJA Vx.xx 
WYJDŹ 

МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КАМЕРЫ 
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10. ИНСТАЛЛЯЦИЯ КАМЕРЫ: 
 

Поворотная камеры NVC MSD-22DN может быть инсталлирована на потолке (при 
помощи кронштейна NVC-CM22C или без) или к стене (при использовании кронштейна NVB-
CM22W). 

 
Камера должна устанавливаться только квалифицированным персоналом в 

соответствии инструкции. 
 
a) Список элементов кожуха: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кол-во Название Описание 

1 Основа камеры 1”, aluminium 

1 Корпус 1”, aluminium 

1 Прокладка тип 1  

1 Прокладка тип 2  

4 Монтажные шурупы  

4 Монтажные дюбеля  

4 Гайки  

1 Монтажный ключ  

ИНСТАЛЛЯЦИЯ КАМЕРЫ 
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10.1.МОНТАЖ НА ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ПОТОЛКЕ), БЕЗ КРОНШТЕЙНА 
 
 
b)  Схема инсталляции: 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

Отверстие для проводов 

Прокладка тип 1 

Прокладка тип 2 

Монтажные дюбеля 

Основа камеры 

Монтажные шурупы 

Корпус 

Шурупы крепления корпуса 

Гайки 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ КАМЕРЫ 
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c) Инсталляция 
 

ЭТАП 1 - Выбор места инсталляции 
 

Основа поворотной камеры должно быть закреплена к элементу конструкции объекта, 
который должен обеспечить соответствующее нагрузку. Минимальная нагрузка на потолок  
выносит 1,3 kg. 

 
ЭТАП 2 – Приготовление отверстие 

 
 Следует выбрать место на плоской поверхности (потолке) в котором нужно установить 

камеру. Согласно шаблону отметить места для просверливания отверстий. Просверлить 4 
отверстия в соответствии с метками, а так же отверстие для прокладки проводов управления, 
питания и видеосигнала. Забить монтажные дюбеля в просверленные отверстия. 
 

ЭТАП 3 - Монтаж камеры 
 

Выполнить подключение кабелей управления, тревожных входов и выходов, питания и 
видеосигнала к блоку разъемов, переложить провода  через отверстие в потолке. Вложить 
между камерой и потолком прокладку. Далее прикрутить основу камеры к плоской 
поверхности при помощи четырех шурупов. После проверки надежности крепления основы  
прикрепить корпус (колпак) при помощи антивандальных шурупов и монтажного ключа. 
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10.2. МОНТАЖ НАСТЕННЫЙ И ПОТОЛОЧНЫЙ (С КРОНШТЕЙНОМ) 
 

Камера NVC MSD-22DN может быть также установлена при помощи монтажа при ис-
пользовании кронштейна. В таком случае камера может быть установлена как на потолке, так и 
на стене, в зависимости от типа кронштейна. 

 
a) Список элементов кронштейна: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
b) Инсталляция 

 
ЭТАП 1 - Выбор места инсталляции 

 
Основа поворотной камеры должно быть закреплена к элементу конструкции объекта, 

который должен обеспечить соответствующее нагрузку. Минимальная нагрузка на потолок  
выносит 1,7kg. 
 
 
 
 
 

№ Количество Название  Описание 

1. 3 Дюбель монтажный диаметр 6 mm 

2. 2 Шуруп крепления монтажной пластины длина 8mm 

3. 1 Монтажная пластина  

4. 1 Монтажная подставка 1”, aluminium 

5. 3 Монтажный шуруп длина 35 mm 

6. 1 Кронштейн настенный 1”, aluminium 

7. 1 Кронштейн потолочный 1”, aluminium 

8. 1 Адаптер 1”, aluminium 

9. 1 Изолирующая трубка Teflon 

10. 2 Контр. шурупы  M5 x 5mm 

11. 4 Гайка  

12. 7 Монтажные шурупы M6 x 12 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ КАМЕРЫ 
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ЭТАП 2 - Монтаж камеры  
 

1. Зафиксировать монтажную основу (4) и монтажную пластину (3) к стене или используя 
монтажные шурупы (5) вкручиваемые в заранее забитые монтажные дюбеля (1). 

2. Накрутить изолирующую трубку на оба окончания кронштейна (ок. 20 оборотов). Если тре-
буется, загерметизировать соединения силиконовой пастой. 

3. Прикрепить кронштейн (с накрученной изолирующей трубкой) к монтажной подставке (4) 
4. Протянуть необходимые провода через кронштейн (6, 7) и монтажную подставку (4). 
5. Прикрепить адаптер камеры (8) к трубе. 
6. Прикрутить монтажную подставку (4) и адаптер камеры (8) при использовании контрирую-

щих шурупов (10). 
7. Прикрепить основу камеры к адаптеру (8) при использовании монтажных шурупов (12). 
8. Прикрепить корпус (колпак) при помощи антивандальных шурупов и монтажного ключа. 

 
c) Схема инсталляции 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ КАМЕРЫ 
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d) Спецификация кронштейнов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монтаж без использования коробки Монтаж с использованием коробки 

Провода Провода 

Puszka 

Кронштейн 1” 

Материал алюминий  
и сталь 

Макс. нагрузка около 5 kg 
Масса: netto 
brutto 

1,3 kg 
1.7 kg 

Технические данные 

Потолок 

Стена 

Крепление монтажной основы загермети-
зировать силиконовой пастой. 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ КАМЕРЫ 




